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1 Назначение и область применения 
Счетчики холодной воды сопряженные WPVR (далее – счетчики) предназначены для 

измерения объема холодной воды, протекающей по трубопроводу с сильно колеблющимися 
расходами при температурах от 0,1 ºС до 50 ºС при максимальном давлении не более 1,6 МПа. 

Основная область применения – объекты жилищно-коммунального хозяйства и 
промышленности, оснащенные системами пожаротушения. 

2 Описание и принцип работы 
Конструктивно счетчики представляют собой совокупность турбинного счетчика WPD, 

применяемого в качестве основного, капсульного счетчика RTKP в роли вспомогательного и 
переключающего устройства (пружинного клапана). 

Принцип действия заключается в распределении пружинным клапаном потока воды 
между основным и вспомогательным счетчиками. При больших значениях расхода клапан 
открывается и поток воды проходит через основной и вспомогательный счетчики. В закрытом 
состоянии – только через вспомогательный счетчик. 

Счетные механизмы счетчиков механического типа с масштабирующим редуктором. 
Для индикации целых значений объема в кубических метрах используются оцифрованные 
ролики и стрелочные указатели черного цвета, а для индикации дольных значений – ролики и 
стрелочные указатели красного цвета. В качестве стрелочного указателя применяется 
модуляторный диск. Для эксплуатации в условиях с повышенной температурой и 
относительной влажностью окружающего воздуха счетные механизмы счетчиков имеют 
дополнительную вакуумную герметизацию (степень защиты IP 68). 

Счетчики предназначены для монтажа на горизонтальном или вертикальном 
трубопроводе с использованием фланцевых концевых соединений.  

Для применения в системах дистанционного считывания показаний счетчики могут 
быть дооснащены электронным модулем сбора данных EDC с различными интерфейсами 
связи: LoRa, NBIoT, импульсный выход и др. 

3 Комплект поставки 
Счетчик - 1 шт.; паспорт - 1 шт.; упаковка - 1 шт. 
Вспомогательные устройства (фильтр, запорная арматура, EDC-модуль) поставляются 

по требованию заказчика по отдельному заказу. 
4 Условия хранения, транспортирования и утилизации. 
Условия хранения и транспортирования счетчиков 5 по ГОСТ 15150 в части 

воздействия климатических факторов.  
Условия транспортирования в части воздействия механических факторов средние по 

ГОСТ 23170. 
Утилизация счетчика – в порядке утилизации твердых бытовых отходов (корпус 

счетчика изготовлен из чугуна). 
5 Эксплуатационные ограничения 
Счетчик устанавливается в отапливаемых помещениях с температурой окружающего 

воздуха от 5 ˚C до 55 ˚C и относительной влажностью не более 95 %. 
Счетчик должен использоваться для измерения количества воды при расходах в 

диапазоне от Q1 до Q4. 
Счетчик должен быть постоянно заполнен водой. 
Счетчик должен быть защищен от различного рода механических воздействий (удара, 

вибраций и т.д.), которые могут возникнуть от окружающего оборудования или 
трубопроводов. 

 



Счетчик должен быть защищен от возможных повреждений в результате резких 
колебаний температуры воды или окружающей среды. 

В трубопроводе не должны возникать неблагоприятные гидравлические воздействия 
(кавитация, пульсация, гидравлические удары), влияющие на работу счетчика. 

6 Основные технические и метрологические характеристики 
Основные технические и метрологические характеристики счетчиков приведены в 

таблице 1 и на рисунке 1. 
Таблица 1 

Наименование характеристики Значение 
Номинальный диаметр DN 50 65 80 100 
Максимальный расход Q4, м3/ч 31,25 50,00 78,75 125,00 
Постоянный расход Q3, м3/ч 25,00 40,00 63,00 100,00 
Переходной расход Q2, м3/ч 0,080 0,080 0,080 0,080 
Минимальный расход Q1, м3/ч 0,050 0,050 0,050 0,050 
Расход закрытия клапана Qx1, м3/ч 0,7 - 1,0 0,7 - 1,0 0,9 - 1,3 0,9 - 1,3 
Расход открытия клапана Qx2, м3/ч 1,3 - 1,6 1,3 - 1,6 1,5 - 1,7 1,5 - 1,7 
Класс точности по  
ГОСТ ISO 4064-1-2017 2 

Максимальная допускаемая 
погрешность, МРЕ 

±2 % при Q2 ≤Q ≤Q4 и температуре до 30 оС 
±3 % при Q2 ≤Q ≤Q4 и температуре до 90 оС 

±5 % при Q1 ≤ Q <Q2 
Класс потери давления Δp40 Δp63 Δp63 
Максимальное допускаемое давление  МАР 16 
Рабочий диапазон давления, МПа от 0,03 до 16  
Класс чувствительности к 
возмущениям потока U0 / D0 

Вес импульса, м3/имп 0,01 / 0,1 / 1,0  
Диаметр фланца D, мм 165 185 200 220 
Длина, мм  270-3 300-3 300-3 350-3 
Ширина В, мм 261 261 261 261 
Высота, мм, не более  320 320 383 385 
Масса, кг 17,4 17,4 25,5 26 
Температурный класс Т30 / Т50 
Рабочий диапазон температуры 
окружающей среды, оС от 5 до 55  

Срок службы, не менее 12 лет 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Габаритные и присоединительные размеры счетчиков 
 

 



7 Монтаж и подготовка счетчика к работе 
Монтаж и демонтаж счетчика, как и устранение неисправностей, следует доверять 

только квалифицированному персоналу, имеющему исправный рабочий инструмент. 
Перед установкой счетчика необходимо проверить наличие пломбы с оттиском клейма 

поверителя. Счетчик без пломбы, а также с просроченным клеймом к эксплуатации не 
допускается.  

Место установки счетчика должно быть легко доступным для снятия показаний и 
возможного обслуживания.  

Счетчик может быть смонтирован как на горизонтальном, так и на вертикальном 
участках трубопровода. Монтаж счетчика предпочтительно производить на горизонтальном 
трубопроводе счетным механизмом вверх, т.к. при этом обеспечиваются наилучшие 
метрологические характеристики. Устанавливать счетчик на горизонтальном трубопроводе 
счетным механизмом вниз – не допускается.  

ВНИМАНИЕ: МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ СЧЕТЧИКА ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИ 
ОТСУТСТВИИ ДАВЛЕНИЯ В ТРУБОПРОВОДЕ! 

Перед началом монтажа счетчика необходимо промыть трубопровод от песка и других 
твердых частиц, а подводящую часть трубопроводов тщательно очистить от окалины и 
ржавчины. 

Трубопроводы до и после счетчика рекомендуется закреплять неподвижными опорами, 
чтобы предотвратить передачу на корпус счетчика усилий от температурной деформации 
трубопроводов и неточности монтажа. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ТРУБОПРОВОДЕ С 
УСТАНОВЛЕННЫМ СЧЕТЧИКОМ! 

Для стабилизации потока и обеспечения наилучшей точности измерений 
рекомендуемая длина прямых участков трубопровода должна составлять не менее 3хDN перед 
счетчиком и не менее 2хDN после него. Уплотнительные прокладки не должны перекрывать 
поперечное сечение трубопровода.  

Для защиты от проникновения крупных загрязняющих частиц на входе счетчика или в 
трубопроводе перед счетчиком должен быть установлен сетчатый фильтр. 

Для перекрытия участка трубопровода со счетчиком рекомендуется перед прямым 
участком трубопровода до счетчика и после прямого участка за счетчиком установить 
запорную арматуру (задвижки). 

Присоединение к трубам с большим или меньшим диаметром, чем диаметр счетчика 
осуществляется с конусными переходами.  

Счетчик должен устанавливаться в трубопровод без натягов, сжатий и перекосов так, 
чтобы направление потока воды соответствовало стрелке на корпусе. Присоединение счетчика 
к трубопроводу должно быть плотным и выдерживать без протечек избыточное давление 
1,6 МПа. 

После установки счетчика производится плавное открытие запорной арматуры и 
заполнение трубопровода водой, не допуская гидравлических ударов. 

8 Техническое обслуживание 
Рекомендуется периодически проводить осмотр и чистку поверхностей счетчика. 
Чистку производить только влажной тканью. Не рекомендуется использовать 

агрессивные чистящие средства. 
При появлении течи в местах соединения корпуса с трубопроводом или остановке 

счетчика следует обращаться в эксплуатирующую организацию, с которой заключен договор 
на услуги по водоснабжению и водоотведению. 

По истечению межповерочного интервала, а также после проведения ремонта счетчик 
должен пройти поверку органами государственной метрологической службы Республики 
Беларусь. 

 
 



9 Гарантийные обязательства 
Изготовитель гарантирует соответствие счетчиков требованиям технической 

документации фирмы «ZENNER International GmbH & Co.KG», ГОСТ ISO 4064-1-2017, 
ГОСТ ISO 4064-4-2017. 

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца от даты первичной поверки. 
При наличии заводского брака счетчик ремонтируется и поверяется за счет 

изготовителя. Гарантия не распространяется на счетчики некомплектные (отсутствие 
паспорта, пломбы и т.д.), имеющие засорения, механические или термические повреждения. 

Средний срок службы счетчика не менее 12 лет. Критерий отказа – достижение 
предельного состояния, когда восстановление счетчика становится невозможным или 
нецелесообразным. 

По всем вопросам, связанным с качеством счетчиков, их приобретением и гарантийным 
обслуживанием следует обращаться к представителю производителя: 

СООО «БелЦЕННЕР»,  
220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65, офис 310,  
тел. 300-00-53, факс 300-00-47.  
E-mail: service@belzenner.by 
 

 
СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ И ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ 

 
Тип счетчика        WPVR   DN     
 

Заводской номер_________________ 

                              Штамп ОТК 
На основании результатов поверки по МП.МН-897-2000 «Счетчики холодной воды 

сопряженные. Методика поверки» счетчик признан годным и допущен к эксплуатации. 

Межповерочный интервал – 24 месяца. 

Государственный поверитель БелГИМ 
 

  

 ____________     ___________ 
         подпись,  МП расшифровка подписи           дата 
 

Сведения о произведенном ремонте и последующих поверках 

Вид ремонта Дата 
ремонта Штамп ОТК Дата 

поверки 
Ф.И.О. 

поверителя 

Подпись и 
оттиск знака 

поверки 
      

 


